
• Transmisión lateral por engrenajes. Enganches regulables. Cuchillas a escuadra (L) o helicoidales (C). Di-
sponible con caja  de 1 velocidad (GDE) o de 4 velocidades (GDEC). 4 o 6 cuchillas por plato. 3 rodillos po-
steriores disponibles. Dispositivo impermeable para rotor

• Seitlicher Zahnräder Antrieb. Einstellbare Angriff. 90° winkel oder schraubenförmige Messer. 4 oder 6 
Messer pro-Flansch. Getriebe mit 1 (GDE) oder 4 (GDEC) Geschwindigkeiten. Serienmässige Kufen für 
Tiefe Regulierung. Auf Wunsch, drei verschiedene Walzen: Stab- Zahn- oder Packerwalze.  

• Trasmissione laterale ad ingranaggi. Attacchi registrabili. Zappette a squadro o elicoidali. 4 zappette per 
flangia (6 a richiesta). Gruppo a 1 (GDE) o 4 (GDEC) velocità. Regolazione profondotà con slitte di serie. 
A richiesta 3 tipi di rullo: spuntoni, gabbia o packer. Dispositivo impermeabile sul rotore.

•  Transmission à engrenages. Attelages inférieurs réglables. Disponi-
ble avec lames équerres (L) ou hélicoïdales (C). 4 couteaux par flaque 
de série (6 sur demande). Boîtier à une vitesse (GDE) ou 4 vitesses 
(GDEC). Profondeur de travail réglable avec patins. 3 rouleaux sur 
demande (dents, packer, cage). Dispositif imperméable pour rotor.

• Side trasmission by gears. Adjustable lower hitches. Available with 
square or curved blades. Standard 4 blades per flange (6 blades on 
demand). Single speed gearbox (GDE) or four speed gearbox (GDEC). 
Working depth regulation by skids, as standard. On demand, 3 type of 
rollers (spike, cage and packer). Waterproof on the rotor.
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