
• Transmisión por engrenajes. Caja de 4 velocidades (540 y 1000 rpm). Rotor con dispositivo impermeable. 
6 cuchillas por plato. 3 Rodillos bajo pedido. Cuchillas a escuadra (L) o helicoidales (C).

• Verschiedene Geschwindigkeiten: 2 Geschwindigkeiten 540 rpm und 2 Geschwindigkeiten 1000 rpm. 
Zahnräder Antrieb. Verfügbar mit Zahn-Stab-oder Packerwalze. 90° winkel oder schraubenförmige 
Messer.  

• Cambio di velocità: di serie 2 velocità 540 rpm e 2 velocità 1000 rpm. Trasmissione ad ingranaggi. Disponi-
bilità di rullo a spuntoni, gabbia e packer. A scelta con zappette a squadro o a virgola. 6 zappe per flangia.

• Transmission à engrenages, avec une boîte à quatre vitesse (540 - 1000 rpm). Disponible avec lames équer-
res (L) ou hélicoïdales (C). Le rotor a de série un dispositif imperméable. 6 couteaux par flaque. 3 rouleaux 
sur demande (dents, packer, cage).

• Gearbox speed: 2 speeds with 540 rpm PTO and 2 speeds with 1000 rpm PTO. Drive with gears. Available 
with spike, cage or packer roller. Available with speed or angular blades. 6 blades per flange.
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